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La televisión no es nada si no se cuenta con una recepción 
perfecta. También en este aspecto los televisores Loewe 
están equipados a la perfección, porque los aparatos de 
recepción digital están integrados ya en el aparato de TV.  
Ya sea por vía terrestre con DVB-T, por cable con DVB-C o 
vía satélite con DVB-S 2, usted ya no necesita ningún tipo  

de receptor adicional. Incluso la recepción de cadenas HDTV 
es posible en todos los productos Loewe a partir de 32" sin 
necesidad de hardware adicional. Los módulos CA necesa-
rios para la decodificación de canales de TV de pago tam-
bién encuentran espacio en el aparato de TV, cómodamente 
en la ranura CI oculta en el lateral del televisor  3.

El teléfono suena justo en mitad de la escena más inte-
resante de la película de detectives. Sin embargo, gracias 
a DR+ no se perderá quién es el asesino, porque con la 
grabadora de disco duro integrada usted puede detener  
el programa en curso y seguir viéndolo más tarde. O  
volver a ver la escena más interesante a cámara lenta. 

También la programación de las grabaciones es totalmente 
sencilla, simplemente tiene que seleccionar en la guía 
de programación electrónica (EPG) lo que desea grabar, 
marcarlo y listo. Con sólo pulsar un botón puede incluso 
programar la grabación periódica de su programa favorito.

¿Qué utilidad tiene contar con una gran variedad de funcio-
nes y posibilidades si éstas son tan difíciles de encontrar y de 
manejar? Con la superficie de manejo Assist+ el manejo de 
su aparato de TV se convierte en un juego de niños. Todas 
las funciones están ordenadas de manera lógica y razonable 
para que usted pueda manejar su televisor sin tener que 

consultar cada vez las instrucciones de manejo. También 
el mando a distancia Assist está equipado con las mejores 
propiedades de confort, gracias a la clara disposición de las 
teclas y a la distancia óptima de separación de las mismas. 
Además la forma ergonómica de su carcasa de aluminio se 
acopla cómodamente a la mano. 
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A
Assist+

Los televisores Loewe cuentan con el sis-
tema de manejo inteligente y de reciente 
desarrollo Assist+. Cuenta con una guía 
para el usuario simple y claramente es-
tructurada y una estructura global sencilla. 
La navegación se realiza con unos pocos 
botones en el mando a distancia Assist. 
La nueva estructura evita que la imagen 
televisiva quede cubierta en gran parte 
de la pantalla, porque los submenús poco 
utilizados permanecen ocultos. Pueden 
memorizarse los ajustes, tales como el 
volumen o las páginas personales del 
videotexto. Con la tecnología HD+ usted 
puede editar hasta 6  listas de favoritos de 
99 programas cada una, de forma que 
todos los miembros de la familia pue-
dan encontrar rápidamente sus emisoras 
preferidas.

Automatic Channel Programming (ACP) 
Esta función registra todas las cadenas 
captables en el momento, en el que  
se conecta el televisor por primera vez, 
también las captadas por el sintonizador 
satélite integrado, y las memoriza clasifi-
cadas por orden del país o según la red. 
Las abreviaturas de los nombres de los 
programas son adoptadas directamente 
de la emisora, si ésta las emite.

Automatic Movie Detection (AMD) 
En películas, en las que aparece un 
formato con barras negras en las partes 
superior e inferior de la imagen, el aparato 
detecta automáticamente si es posible 
mostrar una presentación aumentada de 
la imagen y cambia sus ajustes al factor 
de zoom óptimo. Es decir, el tamaño de 
las barras en la pantalla se reducirá o las 
barras desaparecerán por completo.

Automatic Volume Control (AVC)
Compensa automáticamente los desni-
veles bruscos de volumen, cuando usted 

cambia de programa o en los descansos 
publicitarios. El volumen se mantiene 
aproximadamente al mismo nivel. Esta 
función depende de la emisión de señales 
de cada cadena.

B
Bassreflex 
Cuando los chasis de los altavoces están 
montados en cajas cerradas, las ondas 
sonoras emitidas hacia atrás quedan ab-
sorbidas dentro de la caja. En el caso  
de los altavoces Bassreflex, una abertura 
en la caja exactamente calculada hace 
posible el aprovechamiento de la salida 
trasera. Con ello se obtiene una pronun-
ciada reproducción de los graves bajos y 
un mayor nivel sonoro.

Black Level Expander 
Las imágenes grises se corrigen haciéndo-
las más negras. Con ello se logra aumen-
tar el contraste y la sensación de nitidez y 
profundidad.

C
CD-Text 
Además de música, en un CD de audio 
también se puede archivar texto (por 
ejemplo el título y el intérprete de una 
canción). Los aparatos equipados con esta 
función muestran la información adicional 
en la pantalla.

Cine 
El modo de cine amplía la imagen 4 : 3 
para obtener una representación propor-
cionalmente correcta en la pantalla de 
16 : 9.

Codificador MPEG
Permite la grabación de señales analógicas 
en televisores que trabajen con la tecno-
logía HD+ y que cuenten con una DR+ 
integrada. 

Colour Transient Improvement (CTI)
Mejora las señales de color y, con un con-
mutador especial de control de bordes, 
consigue ofrecer unos contornos más 
nítidos. 

Common Interface (ranura CI)
La Common Interface es una interfaz 
estandarizada. Mediante la inserción 
de módulos decodificadores adecuados 
(Conditional Access Module) y una tarjeta 
inteligente SmartCard liberada se pueden 
ver programas digitales codificados. 

Conditional Access Module  
(módulo CA)
El módulo CA contiene el sistema de 
codificación y compara el código enviado 
con el que se encuentra recogido en la 
tarjeta SmartCard. Si ambos códigos coin-
ciden, se llevará a cabo la decodificación 
de los programas correspondientes. Los 
módulos CA para los sistemas de codi-
ficación habituales en el mercado (por 
ejemplo Irdeto, Cryptoworks, Viaccess) 
pueden comprarse en las tiendas de los 
distribuidores oficiales. 

Consumo de potencia  
del aparato apagado
Cada televisor Loewe cuenta con un 
interruptor de alimentación bipolar que, 
al encontrarse en “off”, separa comple-
tamente el aparato de la red de corriente 
eléctrica. En este estado, no se consume 
energía. 

Consumo de potencia  
en modo stand by (en vatios)
Según la normativa, los televisores 
Loewe cuentan con un „modo de espera 
activo, de bajo consumo“ o „stand by 
active low“, ya que existe la posibilidad 
de encender los aparatos no sólo con el 
mando a distancia o el temporizador, sino 
también a través de dispositivos adicio-
nales (por ejemplo a través de Auro). 

Diccionario técnico.
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Con el interruptor de alimentación puede 
también desconectar completamente 
su aparato de TV de la red de corriente 
eléctriaprox.

Consumo de potencia  
en „on“ (en vatios)
Las bases para la medida de la potencia 
son las previsiones medias de EN   62087: 
2009. Aquí tienen validez los ajustes de 
imagen que el fabricante ha previsto para 
la utilización en el ambiente doméstico.  
En Loewe la moda es el „Estándar ecoló-
gico”.

Convertidor D/A de vídeo de 10 bites 

Al contrario que en los circuitos tradicio-
nales, en las grabadoras de DVD de Loewe 
este convertidor le suministra cada detalle 
de la fuente de imagen de una forma au-
téntiaprox. Para conseguir unas imágenes 
con una precisión y nitidez inigualables, 
también en escenas más oscuras en las 
películas.

Convertidor D/A de audio de 24 bites 

Ofrece la máxima precisión en el procesa-
miento del sonido en grabadoras de DVD  
o equipos de audio. Este convertidor le 
brinda un amplio rango dinámico, una 
excelente relación tensión parásita-ruido 
y un alto grado de inmunidad frente a los 
procesos de interferencias y envejecimien-
to de los componentes.

Custom File 
Gracias a esta función, puede almacenar 
sus títulos favoritos de un determinado CD 
en la memoria del aparato (máx. 20  en-
tradas). Así puede reproducir los títulos 
preferidos, sin interrupción y en un orden 
programado. La selección programada 
queda guardada y a su disposición, cuan-
do vuelva a insertar el CD.

D
Desconexión automática
Gracias a la función de desconexión 
automática,el televisor pasa a modo 
Stand-by de forma autónoma una vez 

transcurrido el tiempo previamente 
programado o cuando el TV lleva más  
de 15 minutos sin recibir señal del 
sintonizador.

Diagonal Contour Control (DCC) 
Sobre todo en los movimientos, las líneas 
diagonales aparecen frecuentemente de 
manera escalonada en pantallas de forma-
to grande. DCC reduce considerablemente 
este efecto. Las líneas diagonales apare-
cen armónicas y sin „efecto de escala“ 
cuando la cámara gira.

Digital Link
Con Digital Link se pueden manejar los 
aparatos periféricos de Loewe, aun cuan-
do éstos están colocados de forma oculta 
a la vista. El requisito imprescindible para 
que ello funcione es que estén conectados 
a un televisor Loewe con un cable Scart 
completamente equipado.

Digital Link Plus 
A través de Digital Link Plus el televisor y 
la grabadora de DVD intercambian datos 
por medio de la línea Scart (por ejemplo, 
la lista de emisoras analógicas o los datos 
del temporizador). De esta manera, el 
televisor puede realizar el control de la 
grabación.

Digital Link HD 
El televisor y el dispositivo externo 
intercambian datos a través de la interfaz 
HDMI y, de esta manera, hacen que sea 
más fácil el manejo de los aparatos del 
sistema.

Digital Movie Mode (DMM)
Independientemente de que sean 
grabaciones de estudio, transmisiones 
en directo o películas, el material gráfico 
enviado siempre se presenta con una 
imagen óptima. Las imágenes en repo-
so quedan reproducidas con la máxima 
nitidez e inmovilidad. Pero también en 
caso de movimientos rápidos, DMM hace 
posible la mejor calidad de estudio gene-
rando imágenes de transición intermedias.

Digital Noise Control (DNC)
Las señales (analógicas) débiles de tele
visión pueden generar un molesto ruido 
en la imagen. DNC adapta el efecto de  
la supresión digital de ruido al contenido 
de la imagen.

DivX
Formato para comprimir datos vídeo.

Dolby Digital 
El estándar digital para sistemas de cine 
en casa de gran calidad. En este estándar 
se transmiten los diferentes canales por 
separado. A los tres canales frontales, de-
recha, izquierda y centro, a los dos canales 
surround a la derecha y a la izquierda y al 
canal externo de subwoofer también se 
les denomina señal 5.1. 

Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus es un procedimiento 
nuevo y mejorado para codificar señales 
de audio. Es compatible con los sistemas 
actuales de cine en casa, y es soportado, 
por ejemplo, por los Loewe Blu-ray player.

Dolby ProLogic 
Crea un sonido surround a partir de una 
señal estéreo codificada por Dolby. Éste 
suele tener cuatro canales (izquierda, 
centro, derecha, canal surround). En este 
procedimiento no se genera un canal 
subwoofer especial. 

Dolby ProLogic II 
Se trata de una versión de desarrollo 
ulterior de Dolby ProLogic. A partir de 
unos modelos matemáticos altamente 
desarrollados, este procedimiento es 
capaz de generar un sonido envolvente 
de 6 canales (izquierda, centro, derecha, 
surround derecha, surround izquierda 
y subwoofer), partiendo de una señal 
estéreo, es decir ProLogic.

Dolby TrueHD	
Es un formato de sonido ambiental libre 
de pérdidas que trabaja para hasta 7.1 
canales, y ha sido diseñado para medios 
de alta definición como por ejemplo el 
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Blu-ray. Los datos audio no están com-
primidos y por lo tanto son idénticos a la 
grabación original en el estudio de sonido. 
Para la reproducción se necesita un deco-
dificador propio. Dolby TrueHD es leído 
por ejemplo por los Loewe Blu-ray Players 
y enviado a la salida digital.

Downscaling/Upscaling
Mediante la conexión de distintos 
productos de equipamiento a través de 
una interfaz digital AV, el televisor recibe 
diferentes señales con distintas resolucio-
nes. La electrónica del televisor reconoce 
esas diferencias y adapta automática-
mente la resolución a la resolución de 
la pantalla. Así, por ejemplo, cuando 
se conecta un ordenador portátil, la 
resolución de 640 x 480 píxeles queda 
ajustada de forma automática a la mejor 
resolución posible de la pantalla, o sea a 
1.366  x 768 píxeles.

dts – Digital Theatre Sound 
Muchas películas vienen hoy (además  
de en el conocido formato Dolby Digital 
5.1) también mezcladas en el formato  
dts Digital Surround, con el fin de generar 
una buena sonoridad envolvente 5.1.  
La grabadora de DVD, Blu-ray Player y  
los equipos de audio de Loewe soportan 
el sonido dts Surround.

dts HD	
Es un nuevo formato de sonido en el 
que las señales audio de alta definición 
están codificadas con hasta 7.1 canales. 
Es compatible con los sistemas corrientes 
de cine en casa 5.1 y lo soportan por 
ejemplo los Loewe Blu-ray Players. dts 
HD puede presentarse en dos formatos: 
como dts HD High Resolution (HR) Audio, 
en el que se comprimen los datos para 
ahorrar espacio, y como dts HD Master 
Audio, no comprimido y por lo tanto 
idéntico a la mezcla original del estudio 
de sonido.

DR+ 
La grabadora de disco duro DR+ integrada 
está disponible de fábrica para casi todos 
los televisores de Loewe. Ella le permite 

grabar programas de televisión de un 
modo sumamente fácil con sólo pulsar un 
botón. También puede interrumpir con 
la tecla Pause de su mando a distancia 
Loewe el programa en curso e incluso 
rebobinar el programa TV con la tecla 
Atrás. También se pueden grabar pro
gramas HDTV.

Dual Laser 
Los distintos discos como los DVDs o CDs 
tienen distintas exigencias con respecto 
al lector láser. Por eso, Loewe integra dos 
lásers en todas las grabadoras de DVD y 
equipos de audio. Un láser se encarga es-
pecialmente de leer los DVDs y el segundo 
efectúa la lectura de los CDs (también los 
CD-Rs y CD-RWs grabados por el usuario). 
Puesto que cada láser ha sido optimizado 
para una función determinada, queda 
garantizada la mejor reproducción de la 
imagen y del sonido.

DVB 	  
La denominación DVB define los estánda-
res establecidos en Europa en la actua-
lidad para la transmisión de contenidos 
digitales (por ejemplo: televisión, radio, 
sonido multicanal, EPG, teletexto y otros 
servicios adicionales). Los estándares más 
importantes son hoy: DVB-T, DVB-C y 
DVB-S/S 2.
 DVB-T	

DVB-T define la transmisión digital de 
contenidos a través de la antena (terres-
tre).
 DVB-C	   

DVB-C define la transmisión digital de 
contenidos a través de la red de cable.
 DVB-S bzw. DVB-S 2	  

DVB-S define la transmisión digital de 
programas vía satélite. DVB-S 2 es un 
desarrollo posterior de este estándar y 
aumenta los índices de transmisión hasta 
un 30 % (gracias a la utilización de mejo-
res procesos de codificación, modulación 
y corrección de errores. Hoy en día los 
contenidos HDTV se transmiten principal-
mente en el estándar DVB-S 2.

DVD-Audio 
Este formato de sonido de alta definición 
ofrece un nivel de sonoridad de la más 
alta calidad. Mejor que el de un CD tradi-
cional. El DVD-Audio ofrece, además de 
música, elementos visuales, por ejemplo 
letras de canciones, imágenes congeladas 
y animaciones. Al igual que sucede con 
el DVD-Video, DVD-Audio también puede 
contener vídeos con el formato de sonido 
Dolby Digital 5.1.

E
Eficiencia energética
En el menú “Eficiencia energética” se 
puede definir la eficacia del consumo de 
energía del aparato de TV Loewe. Según 
el ajuste previamente seleccionado se 
definirá el contraste (y con ello la claridad 
de la iluminación de fondo) y se activará 
o desactivará su regulación automáti-
ca. Si se selecciona la opción “Estándar 
ecológico” se da prioridad al ahorro de 
energía en el uso doméstico (se activa la 
regulación de contraste en función del 
entorno). El “modo Premium“ optimiza 
los ajustes para un entorno iluminado con 
un consumo mayor de energía (la regula-
ción automática de contraste en función 
del entorno se activa). Con el “modo 
distribuidor especializado” los ajustes de 
imagen están preparados para el funcio-
namiento en salas de presentación (la 
regulación de contraste automática en 
función del entorno se desactiva).

Electronic Program Guide (EPG)
La revista electrónica de programación, 
que se actualiza a diario, sirve de guía 
directamente en pantalla para ver los 
programas que ofrece la televisión.  
La EPG suministra una visión general de 
la oferta de programas de cada una de 
las cadenas para varios días, siempre y 
cuando el usuario reciba datos Service-
Information / Next-View. Si previamente  
se ha seleccionado el programa deseado, 
se puede grabar dicho programa, cambiar 
de canal o incluso encender el televisor 
desde el modo de reposo, o stand by.



134 / 135

Enlaces en red (fig.1)
LAN, WLAN y Powerline son tres posibi-
lidades distintas de interconexión en red 
para poder acceder directamente a los 
contenidos multimedia de la red domés-
tica, por ejemplo desde PCs conectados 
o desde discos duros de red. A través de 
la conexión LAN puede usted conectar el 
televisor con el router mediante un cable 
de red Ethernet y gracias a la alta tasa 
de transmisión de datos incluso puede 
transmitir vídeos HD al televisor. La inter-
faz WLAN en Connect Media, también 
integrada, permite realizar un intercambio 
de datos de forma inalámbriaprox. Y con 
Powerline puede transmitir los datos a 
través de la red de corriente eléctrica, con 
el adaptador dLAN 200 AV opcionalmente 
disponible, y gracias a la alta velocidad, 
también los vídeos HD. El sistema Powerli-
ne utiliza los cables de corriente existentes 
y por eso es especialmente cómodo de 
instalar. 

un modo tal que quedan casi totalmente 
exentas de perturbaciones. El resultado 
son unos contornos limpios en la imagen 
y una resolución mayor en las imágenes 
más estáticas. 

Filtro en peine 3D 

El filtro en peine 3D actúa en imágenes en 
reposo y separa totalmente las señales de 
claridad y de color. 

Función ayuda
En el menú Assist+ de los televisores 
Loewe puede hacerse aparecer en pantalla 
información acerca de los puntos del 
menú pulsando la tecla Info. Esta tarea 
facilita el aprendizaje y el manejo con el 
mando Assist+. 

Función Copy-to-DR+

Función de la grabadora de DVD Loewe
Viewvision DR+ DVB-T. Con esta función 
es posible copiar contenidos, como por 
ejemplo fotografías digitales o archivos de 
audio MP3, de la memoria USB o de un 
CD al disco duro integrado en la grabado-
ra de DVD.

Función reanudar 
Las grabadoras de DVD de Loewe memo-
rizan la posición final y/o la inicial del disco 
actualmente insertado. Si debe detener 
una película de DVD durante un rato, el 
reproductor se ‘acuerda’ exactamente de 
esa posición, una vez que vuelva a ponerla 
en marcha.

G
Grabadora multiformato
Grabar en multiformato significa que un 
dispositivo puede grabar distintos formatos 
de disco en los estándares previstos a tal 
efecto. El tipo de grabación más difundido 
es el de los formatos DVD+R/RW y DVD-R/
RW. La grabación multiformato garantiza 
la compatibilidad con la mayoría de los 
reproductores de DVD habituales en el 
mercado. La grabadora multiformato natu-
ralmente también reproduce DVDs y CDs.

Entrada AV 
Conexión en el televisor para S-VHS-/ 
Hi-8-Camcorder (conector Hosiden),  
VHS-8-mm-Camcorder (conector Video-
Cinch) y para sonido (conectores Stereo-
Cinch). Estas conexiones facilitan la 
transmisión de datos de, por ejemplo,  
una videocámara a una grabadora de  
DVD conectada. 

Entrada DV
La entrada DV se requiere para conec-
tar una cámara de vídeo con una salida 
adecuada a una grabadora de DVD. A 
este tipo de conexión también se le llama 
FireWire.

Estándar ecológico
Con el ajuste „Estándar ecológico” se 
puede influir de manera considerable en  
el consumo de energía del aparato de TV. 
En este caso siempre tiene preferencia  
un menor consumo de energía (véase 
eficiencia energética).

Etapa final digital 
En comparación con los modelos tradicio-
nales, aquí se refuerza la señal digital. Y, 
una vez realizado este paso, se produce 
la conversión digital/analógiaprox. La 
energía más eficazmente aprovechada se 
transforma (hasta un 90 %) en potencia de 
salida. La utilización de elementos digita-
les permite el desarrollo de amplificadores 
más pequeños y más esbeltos.

F
Filtro en peine 
El filtro en peine es un circuito de filtrado 
que es capaz de volver a separar los 
espectros de frecuencias, tales como 
las señales de claridad o de color, que 
se encuentran entrelazadas según un 
esquema fijo. En los aparatos tradiciona-
les, esta separación se produce mediante 
circuitos de filtrado sencillos. En este 
caso, sin embargo, siempre permanecen 
contenidos del componente contrario en 
las señales separadas. Ello produce inter-
ferencias de forma inevitable. Los filtros 
en peine separan ambos espectros de 

Fig. 1, enlaces en red
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H
HDCP (High Bandwidth  
Digital Content Protection) 
HDCP es la protección de copiado digital 
aceptada por los estudios cinematográfi-
cos. Las películas protegidas de esta ma-
nera sólo pueden reproducirse a través de 
las entradas digitales, cuando la interfaz 
DVI o HDMI, tanto de la fuente como de 
la pantalla, está equipada con HDCP. 

HDMI  
(High Definition Multimedia Interface)
HDMI es el nuevo estándar para 
conexiones y/o interfaces en la electró-
nica de consumo. Las señales de imagen 
y sonido se transmiten de forma mera-
mente digital con una brillantez y calidad 
desconocidas hasta la fecha. HDMI es 
compatible con DVI en cuanto a los pines 
para vídeo. 

HD ready 	
La etiqueta HD ready distingue los televi-
sores que son aptos para representar las 
señales HDTV en la pantalla. Los televiso-
res HD ready nos garantizan una resolu-
ción de al menos 720 líneas físicas con un 
formato de imagen de 16 : 9. Además, 
disponen de al menos una entrada para 
componentes así como de una entrada 
HDMI o DVI con HDCP.

HDTV	
HDTV son las siglas de „High Definition 
Television“, televisión de alta definición. 
Mientras que la imagen de televisión 
acorde a la norma PAL actualmente 
habitual está compuesta por 625 líneas 
con el procedimiento de entrelazado, la 
HDTV trabaja con 1.080 líneas de imagen 
(estándar europeo en el modo de pantalla 
completa). Las ventajas son una mejora 
considerable de la nitidez de la imagen 
y un efecto de profundidad realmente 
convincente. El logotipo HDTV marca los 
aparatos que pueden recibir y procesar 
señales de alta definición.

HDTV 1080p 	
Con esta etiqueta se distinguen los tele
visores planos Full-HD, que son adecuados 
para recibir y procesar programas de alta 
resolución y representarlos con 1080 
p (inclusive soporte de representación 
cinematográfica 24 p). Los aparatos de 
TV Loewe con tecnología HD+ y pantalla 
Full-HD cumplen las exigencias de este 
logotipo.

Home Cinema
Con un sistema de altavoces externos 
puede hacer que su televisor se convierta 
en un cine casi perfecto dentro de casa. 
En la mayoría de los casos, se distribuye 
un sonido Dolby Digital decodificado 
entre cinco altavoces y un subwoofer para 
lograr una gran experiencia de sonido am-
biente. No obstante, también es posible 
generar la sensación de sonido envolvente 
con un menor número de altavoces, por 
ejemplo con la tecnología Virtual Dolby 
Speaker.

I
Image+

Image+ significa excepcional calidad 
de imagen en una pantalla Loewe. Con 
Image+ de Loewe las imágenes tienen una 
plasticidad tal, que se podría pensar que 
son reales. Loewe Image+ es la respuesta 
tecnológica al futuro HDTV digital. Según 
el aparato del que disponga, diversos sis-
temas desarrollados por Loewe combina-
dos con la pantalla se encargan de ofrecer 
imágenes brillantes y realistas.

Image+ Active
Image+ Active comprende un paquete 
de tecnologías de mejora de la imagen 
individuales. Tecnologías especiales como 
Image+ Contrast, Image+ Colour o Image+ 
Sharpness hacen que cada imagen sea 
todavía más nítida, más rica en contraste y 
más real en cuanto al colorido. Un sensor 
de contraste en Image+ Contrast  HD 
mide la luminosidad de la sala y ajusta 
el contraste de la imagen televisiva para 
que se adapte perfectamente a ella. El 
filtro en peine 3D de Image+ Sharpness 

HD se encarga en este proceso de que las 
estructuras delicadas y los detalles apa-
rezcan con una definición todavía mayor. 
Image+ Colour HD elimina los llamados 
efectos Cross-Colour que pueden aparecer 
en tramas finas. E Image+ Motion es la 
función encargada de representar una ima-
gen sumamente quieta cuando la cámara 
cambia de plano. Image+ Active perfeccio-
na además la optimización de la imagen 
incluso en señales HD. Gracias a otros 
componentes individuales integrados en 
muchos televisores Loewe, como 100Hz, 
representación cinematográfica 24 p y HD 
Motion dejuddering, las imágenes mantie-
nen su extrema fluidez, nitidez y riqueza de 
detalles incluso en movimientos rasantes.

Individual Sound Projector (fig. 2)
Individual Sound Projector ofrece autén-
tico sonido envolvente 5.1 procedente 
de un solo altavoz. Sus 40 altavoces 
individuales utilizan las paredes de la 
sala para conseguir reflexiones de sonido 
controladas y orientadas con precisión.  
A través del sistema automático de 
calibración acústica, se analiza la acústica 
de la habitación, y los rayos acústicos se 
adaptan, según los ángulos de incidencia 
y de reflexión, exactamente a la magni-
tud, a la distribución y al mobiliario de la 
sala. El micrófono de calibración acústica 
viene incluido en el volumen de suminis-
tro. Para realizar ajustes finos, también se 
puede llevar a cabo una puesta en marcha 

Fig. 2, Individual Sound Projector

1 Según la versión del Network Mediaplayer.
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manual. Con Individual Sound Projector, 
experimentará un sonido envolvente per-
fecto procedente de todas partes sin tener 
que modificar el diseño de su salón.

Individual Sound Subwoofer Highline 
(fig. 3)
El nuevo Individual Sound Subwoofer 
Highline es el aparato ideal para los 
verdaderos amantes de la alta fidelidad. 
Con un total de 800 vatios de potencia, 
dos altavoces pasivos y uno de graves 
activo ofrece el máximo en graves de  
gran presión.

Información general 
Manual electrónico con instrucciones de 
manejo generales y descripciones detalla-
das sobre las aplicaciones. Acceso rápido 
a través de la búsqueda por palabras 
clave.

iPIP
Gracias a iPlP, las interrupciones publici-
tarias aparecen en una pequeña ventana, 
mientras que la gran pantalla se puede 
utilizar para otros programas. Al presionar 
iPIP de nuevo vuelve el programa que se 
estaba viendo y ocupa de nuevo toda la 
pantalla.

IR-Link
La función IR-Link, que permite el manejo 
a través TV Loewe de aparatos adicionales 
de otros fabricantes en posición oculta, 
también se puede integrar posteriormente.

L
Lista de favoritos
Con ayuda de 6 listas de favoritos puede 
guardar sencillamente sus programas 
preferidos y llamarlos rápidamente cuando 
lo desee. Cada lista de favoritos se puede 
ocupar con hasta 99 programas. Las listas 
de favoritos se pueden organizar según 
las necesidades individuales del usuario 
(por ejemplo también por secciones como 
películas, deporte, familia o según los 
diferentes usuarios). Las listas de favoritos 
también tienen la ventaja de que emisoras 
de fuentes de señales diferentes se pue-
den colocar en el orden deseado.

L-Link 
Un inteligente enlace de sistema entre los 
televisores Loewe y los equipos de audio 
para un intercambio automático de infor-
mación. Hace que el manejo del televisor 
y de los componentes del sistema Loewe 
sea más sencillo todavía.

Luminance Transition Improvement 
(LTI) 
LTI (mejora de la transición luminosa) evita 
la formación de sombras artificiales en 
las transiciones de claro a oscuro. Así, las 
imágenes aparecen más ricas en detalle y 
las letras con caracteres más nítidos.

M
MediaNetwork 
Designa los contenidos, a los que se pue-
de tener acceso con el Network Mediapla-
yer a través de una red. Con él se pueden 
recibir y reproducir archivos de imágenes, 
música y vídeo. Las imágenes se presentan 
con alta resolución, y también es posible 
mostrar una sesión de diapositivas con 
pase automático de las imágenes. Las fun-
ciones de búsqueda ayudan al usuario a 
encontrar rápidamente las fotos deseadas. 
Los archivos de música pueden clasificarse 
y buscarse (si previamente se ha alma-
cenado la información al respecto) por 
intérprete, álbum, etc. También se puede 
reproducir música de fondo durante una 
sesión de diapositivas. Los vídeos se repro-

ducen, según el aparato de TV, con una 
resolución de hasta 1.920 x 1.080 píxeles. 
A través del MediaNetwork se soportan 
por norma general los siguientes forma-
tos: imagen (jpg, png, bmp), música (MP3, 
WAV sin ADPCM), WMA 8/9/10 (excepto 
lossless), LPCM, AAC-LC, FLAC, vídeos 
(MPEG 1/2/4, H.264, WMV 9/HD, DivX®, 
VOB, MOV (MPEG4) 1.

Modo de juegos
Se recomienda activar el modo de juegos 
para aquellas entradas del televisor que se 
utilizan con consolas de juegos, aplicacio-
nes de PC o karaoke. De esta manera se 
consigue que las acciones (por ejemplo, 
si se juega con una consola) se mues-
tren más rápidamente en la pantalla al 
reducir la dispendiosa técnica que permite 
mejorar las imágenes. De esta manera se 
pueden disminuir en gran parte los tiem-
pos de latencia que aparecerían en caso 
contrario. Según se desee, este modo de 
juegos se puede activar individualmente 
para cada equipo conectado.

Modo Ext. 16 : 9 
Hace posible la transmisión externa de 
imágenes 16 : 9 grabadas, por ejemplo, 
con una cámara de vídeo 16 : 9. En los 
televisores de 16 : 9, éstas sólo deben ser 
extendidas a lo ancho para volver a obte-
ner la proporción correcta de la imagen. 

MPEG2 
El MPEG-2-Vídeo es un estándar para 
la transmisión de programas TV digita-
les. Gracias a la reducción de datos, se 
pueden aprovechar de forma efectiva 
los canales de televisión existentes en su 
ancho de banda. 

MPEG4 
Estándar de reducción de datos para la 
transmisión HDTV. Hace posible aprove-
char de forma óptima el ancho de banda 
de transmisión en cada una de las vías de 
difusión. El MPEG4 está estipulado como 
el estándar europeo HDTV.

Fig. 3, Individual Sound Subwoofer Highline
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MusicBox
Los archivos de música en formato MP3, 
que estén almacenados en un stick USB o 
en una tarjeta de memoria en un lector de 
tarjetas, se pueden reproducir de forma 
muy sencilla con la MusicBox. El conteni-
do del medio de almacenamiento puede 
ser explorado y clasificado con las teclas 
de color según unos criterios determina-
dos (nombre del archivo, título, intérprete, 
álbum) y ser guardado en listas de repro-
ducción en el habitual formato M3U. 

N
Network Mediaplayer
Los aparatos de TV equipados con un 
Network Mediaplayer le permiten repro-
ducir contenidos multimedia (fotogra-
fías, archivos de música, vídeos), que se 
encuentren almacenados en un soporte 
de datos en su red doméstica y estén listos 
para ser descargados desde un servidor de 
medios. El Network Mediaplayer puede 
acceder a distintos tipos de medios de 
almacenamiento de la red (por ejemplo 
a PCs, Network Attached Storages  (NAS). 
El televisor puede ser conectado a la 
red doméstica tanto po cable (LAN, 
PowerLine), y a veces también a través 
de conexiones inalámbricas (WLAN). El 
Network Mediaplayer soporta el estándar 
UPnP AV. El Twonkyvision Medienserver se 
puede adquirir en www.loewe-es.com.de 
en la sección Support.

Now&Next (revista de programación 
electrónica para 24 h.)
Ofrece un resumen de programas para las 
próximas 24 horas aproximadamente y, 
por lo demás, le brinda las mismas funcio-
nes que la Electronic Program Guide (EPG), 
la revista electrónica de programación.

O
Optical Power Control (OPC):  
regulación de contraste  
según la iluminación del entorno 
Con esta función se regulan automática-
mente los valores de contraste según la 
iluminación del ambiente. Acorde a dicha 

iluminación (por ejemplo en salas oscuras) 
se produce un ahorro de energía, que 
puede alcanzar un valor de hasta el 50 % 
(véase eficiencia energética).

P
Panorama (formato de imagen) 
Este modo hace posible la representación  
de programas PAL 4 : 3 en pantallas de  
16 : 9, adaptando al máximo el formato  
4 : 3 a la pantalla de 16 : 9. El logotipo 
del canal y los subtítulos se mantienen en 
su sitio.

Panorama (sonido)
El sonido Panorama convierte una señal 
estéreo en una señal virtual surround. El 
sonido llena el ambiente de la habitación, 
la zona, desde donde usted escucha, 
queda ampliada.

PhotoViewer
Los archivos fotográficos en formato jpg 
se pueden reproducir en aparatos de TV 
con el PhotoViewer. Para ello se debe 
conectar un stick USB, introducir una tar-
jeta de memoria en el lector de tarjetas o 
conectar una cámara digital en la interfaz 
USB del televisor. Las fotos se pueden pre-
sentar automáticamente como una sesión 
de diapositivas.

PIP (AV) 
Con PIP-AV puede visualizarse simultá
neamente con la imagen de la televisión  
y sin necesidad de un aparato de recep-
ción adicional (al contrario de lo que 
ocurre con Full PIP) la imagen de una 
fuente externa, como por ejemplo la de 
una grabadora de DVD.

PIP (Full PIP) 
El televisor incluye un segundo dispositivo  
de recepción. Con éste se puede ver, 
en caso de contar con una conexión de 
televisión por cable, una antena terrestre 
o un kit de ampliación Twin Sat integrado, 
una segunda cadena como imagen dentro 
de la imagen. Hay que tener en cuenta 
la posibilidad de que se pueden producir 
restricciones en la recepción DVB y HDTV.

Programación Video Automatic 
Channel 
Programa automáticamente todas las 
cadenas de televisión que se reciben y las 
clasifica según un orden predeterminado 
de prioridades. Las abreviaturas de los 
nombres de las emisoras son adoptadas 
directamente para la guía de programas, 
siempre y cuando la cadena las suminis-
tre con la imagen. Cuando usted quiera, 
puede realizar de manera sencilla cambios 
individuales a posteriori para cambiar 
un programa de sitio o para modificar la 
abreviatura del nombre del canal. Este 
cómodo sistema automático de sintoniza-
ción también le reporta una gran ventaja 
en combinación con Digital Link Plus, 
porque la grabadora de DVD conectada al 
televisor clasifica los canales por el mismo 
orden (sólo para TV por cable y recepción 
terrestre).

Pulse Code Modulation (PCM)
PCM es el procedimiento estándar para 
la grabación de señales musicales digi-
tales en CDs de audio. Los DVDs tienen 
mayor capacidad para almacenar datos. 
Por eso, se graban con el procedimiento 
PCM lineal. Éste utiliza una frecuencia de 
muestreo superior.

R
Radio por Internet
Con el nombre de radio por Internet o 
radio en la red se denomina una oferta de 
emisoras radiofónicas basadas en Internet. 
Los productos Loewe con esta función 
pueden recibir en vivo y en directo más 
de 8.000 emisoras de radio de todo el 
mundo (sin tener que utilizar el PC).  
Sin embargo, gracias a la función de 
búsqueda por país y género, o la aparición 
automática de las emisoras del propio 
país, es muy fácil encontrar la emisora 
deseada. Además las emisoras preferi-
das se pueden guardar en una lista de 
favoritos. También se pueden administrar 
los favoritos y escuchar música a través de 
la página Web de Loewe. La posibilidad 
de apagar la pantalla mientras escucha 
música le ayudará a ahorrar energía.
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Recepción analógica
Además de las posibilidades de recep-
ción integradas de manera estándar o las 
digitales ampliables, todos los televisores 
Loewe ofrecen siempre la recepción de 
señales analógicas de televisión a través 
de antena o por cable, siempre y cuando 
los programas correspondientes se emitan 
en calidad de recepción analógiaprox. 

Red doméstica con RS 232
Muchos aparatos Loewe integran una 
interfaz RS 232 o la ofrecen de manera 
opcional con el kit de ampliación, con 
la que los productos Loewe pueden ser 
integrados de la manera más fácil en 
sistemas de redes domésticas nuevas y 
ya existentes, como por ejemplo AMX o 
Crestron. Un panel de mando del sistema 
de red funciona como central de control, 
y así se puede manejar el televisor desde 
cualquier lugar de la casa. El cliente de 
Loewe puede, por ejemplo, encender y 
apagar la radio o el televisor y cambiar de 
programa o silenciar el volumen. Incluso 
la activación de una grabación DR+ puede 
realizarse desde la pantalla táctil, aun 
cuando el televisor está apagado.

Relación de contraste dinámica
En caso de que la cantidad proporcional 
de color negro de la imagen sea muy 
elevada, se realiza un ajuste de la lu-
minosidad en la pantalla. Las llamadas 
luces negras quedan automáticamente 
atenuadas, y la relación de contraste se 
incrementa de forma dinámica para esa 
imagen.

Relación de contraste estática
Define la diferencia entre la reproducción 
más clara y la más oscura de la imagen.

Representación Split Screen 
TV/AV: En los televisores Loewe que tienen 
conectada una grabadora de DVD o un 
equipo de audio, pueden verse el progra-
ma televisivo y el DVD de forma paralela y 
con el mismo tamaño. TV/TV: En algunos 
televisores Loewe con pantallas de 16 : 9 
se pueden ver paralelamente dos progra-
mas de televisión con el mismo tamaño, 
uno junto al otro. TV/Videotexto: En todos 
los modelos se pueden ver paralelamente 
y con el mismo tamaño el programa TV y 
el videotexto. 

Reproducción cinematográfica 24 p (fig. 4)

Las películas de cine se ruedan con 24  fo-
togramas por segundo; las producciones 
para la televisión y el DVD en el estándar 
europeo PAL, sin embargo, se muestran 
en los televisores con 25 fotogramas por 
segundo. Hasta la fecha, esa diferencia 
conllevaba efectos indeseables claramente 
visibles. Desde la salida al mercado de 
los medios de alta resolución como el 
Blu-ray Disc, ahora y por primera vez en 
la historia, resulta posible ver la represen-
tación cinematográfica original en casa. 
El requisito previo para poder disfrutar de 
ello es que el formato de reproducción 
24p sea soportado por el Blu-ray player 
y el televisor. Naturalmente, todos los 
televisores nuevos de Loewe y el Loewe 
Blu-ray player son capaces de reproducir 
la representación cinematográfica 24 p. 
A fin de evitar parpadeos en la gran 
superficie de la pantalla con esta tasa de 
repetición de la imagen relativamente baja 
de 24Hz, cada imagen se muestra cuatro 
veces, como en los buenos cines, y con 
ello se incrementa la tasa de repetición de 
la imagen a 96Hz. Y como los nuevos tele-
visores de Loewe son capaces de calcular 
imágenes intermedias adicionales con la 

Presentación cinematográfica 24p de Loewe con suavización de la imagen „encendid“. Movimientos fluidos y sin oscilaciones gracias a imágenes intermedias nuevamente calculadas.

Presentación cinematográfica 24p de Loewe con suavización de la imagen „apagada“. Reproducción nítida de los movimientos sin parpadeo mediante cuadruplicación de la frecuencia de imagen a 96Hz.

Reproducción habitual de una película en el cine. Parpadeo reducido mediante repetición triplicada o cuadruplicada de la proyección de la misma imagen con 72Hz y/o 96Hz.

Formato de producción de una película de cine con 24p. Parpadeo fuerte y oscilaciones en la cinta de celuloide debidos a una frecuencia demasiado baja e irregular de la imagen y de la apertura del diafragma.

Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada

Fig. 4, representación cinematográfica 24 p 
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suavización de imagen, que puede conec-
tarse opcionalmente, puede usted además 
evitar las oscilaciones bruscas y típicas 
del cine, por ejemplo cuando la cámara 
gira para mostrar otro plano. En cualquier 
caso, el resultado es una experiencia muy 
realista de la imagen.

Responsetime (Tiempo de respuesta)
Es el tiempo en el que, tras la aplicación 
de una tensión, los cristales líquidos pasan 
de un estado inactivo (luz bloqueada) a 
un estado activo (luz puede entrar/pasar). 
Cuanto menor sea el tiempo de respuesta, 
más rápidamente se producirá la imagen, y 
con ello se crearán menos efectos extraños 
en la misma. No siempre corresponden al 
campo inactivo a activo los colores blanco 
y negro, a menudo también se dan tiem-
pos de conmutación entre tonos de gris.

S
Salida Progressive Scan
Salida de excelente calidad para señales 
de imagen. Apta para la conexión de 
todos los televisores planos de Loewe  
con el símbolo de calidad HD ready.

Seguro infantil 
Bloquea canales de programas determina-
dos o todo el televisor con ayuda de una 
clave numérica personal. El bloqueo se 
puede realizar a partir de una hora deter-
minada o bien por emisiones autorizadas 
para determinadas edades. Las protec-
ciones para niños también se pueden 
integrar en los equipos de audio y en los 
aparatos periféricos de Loewe.

Sintonizador híbrido 
Unidad de recepción para programas 
digitales y analógicos. El sintonizador 
híbrido actual de Loewe también puede 
recibir, además de las señales analógicas 
por cable y antena, programas DVB-T y 
DVB-C. De esta manera, no se requiere 
ningún sintonizador adicional para la tele-
visión digital. El sintonizador híbrido forma 
parte integrante del aparato de TV. 

Sistema de sonido CRX® (fig. 5)
El sistema de sonido CRX® (sistema de 
sonido reflejo coaxial) permite albergar 
la longitud necesaria del tubo de reflejo 
de bajos en cajas de altavoces de cons-
trucción plana y garantiza con ello una 
reproducción sonora de los graves en 
televisores planos, sin pérdida de calidad 
acústiaprox.

SmartCard
La SmartCard es una tarjeta chip electró-
nica, que proporcionan los proveedores 
de canales o las empresas de televisión 
de pago de libre certificación. Contiene el 
código de activación que es descodificado 
por el módulo CA.

Sonido multicanal Audio/ 
Digital 5.1 Multi Channel 
Los decodificadores Dolby Digital y MPEG-
2-Audio ponen a disposición del oyente 
5 canales de audio separados con un 
amplio margen de frecuencias. Además de 
un canal independiente para la banda de 
graves (subwoofer). Por eso, se le llama 
sonido multicanal digital 5.1. Los Blu-ray 

player, las grabadoras de DVD, los equipos 
de audio y los aparatos de TV con la 
tecnología HD+ pueden procesar este in-
novador sistema de codificación surround. 
Para conseguir una experiencia acústica 
ambiente como en el cine.

Sonido PRX
El sistema de energía PRX (Passive-Reflex-
Soundsystem) es un desarrollo posterior 
del apreciado sistema de sonido CRX® de 
Loewe, y permite ofrecer una reproduc-
ción de graves voluminosa y sin pérdidas 
sonoras a pesar de la delgadez de los 
altavoces en los nuevos diseños SlimLine. 
Los tubos de reflejo de bajos doblados 
normales, tal y como se los conoce de los 
LCD TVs de calidad, necesitan demasiado 
espacio y no pueden colocarse en los 
LCD-TVs SlimLine. Por ello se han sustitui-
do, por ejemplo en el Art SL, por una gran 
membrana pasiva posterior, que todavía 
necesita menos profundidad para propor-
cionar el mismo volumen sonoro.

T
Tecnología 100Hz (fig. 6)

En la tecnología de 100Hz, la velocidad, 
con la que se forma la imagen proyec-
tada, se dobla, en comparación con el 
clásico estándar de 50Hz. Esto se produce 
porque cada imagen recibida se archiva 
primero en el aparato, a continuación se 
crea una imagen intermedia que hace 
intuir la secuencia, y luego se transmiten 
ambas consecutivamente. La imagen se 
percibe como „más tranquila“. En el están-

Fig. 6, tecnología 100Hz

100Hz High End

Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada Nueva imagen calculada

50Hz

Un tubo normal de reflectores 
de bajos (bassreflex), tal y 
como albergan los televisores 
de tubo de imagen habituales, 
requiere demasiado espacio 
para los televisores LCD. 

Por eso, el tubo está doblado 
en los televisores planos; 
necesita menos espacio, pero 
ofrece el mismo nivel sonoro.

Fig. 5, sistema de sonido CRX®
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dar europeo clásico de 50Hz se forman 
50 nuevas imágenes por segundo, con lo 
que se consigue una frecuencia de cambio 
de imagen de 50Hz. El ojo humano toda-
vía puede notar el parpadeo del cambio 
de imagen en esta frecuencia, pero esa 
sensación desaparece a partir de aproxi-
madamente 75Hz.

Tecnología Dolby Virtual Speaker 
La tecnología Dolby Virtual Speaker  
simula la reproducción surround de un 
auténtico equipo de altavoces de 5.1 
canales con sólo dos altavoces. A tal 
efecto, se emplean los más modernos 
algoritmos y las últimas tecnologías para 
modelar el espacio, con el fin de reprodu-
cir el espectro sonoro y la dinámica de las 
cajas de altavoces reales de 5.1 canales. 
Dolby Virtual Speaker es el complemento 
ideal para las modernas pantallas planas 
y para espacios, en los que el coste o el 
trabajo de la instalación de un sistema  
de altavoces de 5.1 canales superarían  
sus ventajas.

Tecnología Full-HD-100Hz-LCD
Las pantallas LCD de 100Hz Full-HD están 
preparadas para procesar la frecuencia de 
repetición de la imagen de 100Hz. Estas 
pantallas LCD tienen en formato 16 : 9 una 
resolución de 1.920 x 1.080 píxeles.

Tecnología Full-HD-LCD (fig. 7)
Las pantallas LCD Full-HD pueden re-
producir en formato 16 : 9 la resolución 
suministrada de 1.920 x 1.080 píxeles.

Tecnología LCD 
Las pantallas LCD están formadas por 
dos placas de cristal iluminadas por la 

parte trasera. Entre ellas se encuentra 
líquido almacenado en compartimentos 
separados (cristal líquido), cuyas molé-
culas cambian su orientación cuando se 
encuentran bajo tensión eléctriaprox. De 
esta forma se crea la imagen. El resultado 
es una construcción compacta y unas pan-
tallas de bajo consumo con una perfecta 
calidad de imagen. 

Temporizador de vídeo 
En el caso de las grabaciones de vídeo 
controladas por un temporizador, el 
televisor y la grabadora de DVD de Loewe 
trabajan juntos de forma óptima. Incluso 
para la recepción vía satélite. Cuando la 
programación se realiza de forma manual, 
sólo será necesario indicar el programa y 
los tiempos y la duración de la grabación. 
A continuación, la grabadora de DVD de 
Loewe recibe las órdenes de actuación 
del televisor. No obstante, la grabadora 
de DVD se puede programar de un modo 
más cómodo todavía a través de la guía 
electrónica de programación EPG en el 
televisor Loewe. 

Time Search 
Una vez introducidos los datos de tiempo 
correspondientes, esta función permite 
tener acceso directo a una determinada 
secuencia de una película en DVD.

U
USB
El Universal Serial Bus (USB) es un sistema 
bus serial para conectar el aparato de 
TV con aparatos externos. Los aparatos 
equipados con USB o medios de soporte 
de memoria se pueden conectar entre 

ellos cuando están en funcionamiento. 
En la conexión USB del televisor Loewe 
se puede conectar un lector de tarjetas o 
un stick USB con fotos digitales y a través 
del software PhotoViewer integrado se 
podrán contemplar las imágenes. Algunos 
aparatos cuentan además con el Loewe 
MusicBox, con el que se puede reproducir 
música en formato MP3. 

V
VGA 
A través de la conexión VGA se pueden 
transmitir señales analógicas de vídeo, por 
ejemplo del ordenador.

Videotexto Level 2.5 
Videotexto con muchos más colores y una 
resolución gráfica mayor para una imagen 
viva y perfeccionada. El videotexto Level 
2.5 se emite por cada vez más cadenas de 
televisión.

Videotexto personalizado 
Para un acceso directo y más rápido a 
las páginas favoritas del videotexto. Las 
páginas preferidas quedan actualizadas 
automáticamente cuando el televisor está 
en marcha.

Z
Zoom 
Este modo mejora la presentación pro
porcionalmente correcta de las películas en 
formato panorámico en la pantalla 16 : 9 
cuando la emisión de dicha película se 
produce en el estándar PAL 4 : 3. Con el 
zoom puede eliminar las franjas negras en 
los bordes superior e inferior de la imagen.

Resolución: 768 x 576 píxeles
aprox. 400.000 píxeles  
en el estándar PAL

Resolución mínima: 1.366 x 768 píxeles
aprox. 1.000.000 de píxeles  
en el estándar HD ready

Resolución HD plena: 1.920 x 1.080 píxeles
aprox. 2.000.000 de píxeles  
en el estándar HDTV

Fig. 7, tecnología Full-HD-LCD



Accesorios.

 i = presente/integrado   y = ampliable/disponible de forma opcional 
1 ��Depende del producto correspondiente. Encontrará más información en la tabla  
de datos técnicos.

2 �La operación de búsqueda de imagen hacia atrás no es posible en grabaciones HDTV.
3 �Función WLAN sólo con variantes de red Connect Media.

4 �Compatible en general con la mayoría de servidores media UPnP-AV; exceptuando aquí,  
a manera de ejemplo, las actualizaciones.

5 �Parcialmente, las funciones dependen del servidor media empleado o del formato del archivo.
6 �En casos particulares puede ocurrir que no se puedan reproducir archivos media debido  

a las muchas posibilidades de creación y procesamiento de dichos archivos.
7 La altura visible varía según el aparato de TV.

Como variante de fábrica disponible con: 
Individual 46 Selection Full-HD+ 100, Individual 40 Selection Full-HD+ 100,  
Individual 32 Selection Full-HD+ 100, Connect 42 Media Full-HD+ 100,  
Connect 37 Media Full-HD+ 100, Connect 32 Media Full-HD+ 100,  
Art 47 SL Full-HD+ 100, Art 42 SL Full-HD+ 100, Art 37 SL Full-HD+ 100,  
Art 32 SL Full-HD+ 100, Xelos A 37 Full-HD+ 100, Xelos A 32 Full-HD+ 100.

Generalidades
Hard Disc 1

Capacidad de grabación
Buffer Timeshift

160 GB , 250 GB 

hasta 200 horas 

30 / 60 / 90 / 120 Min.

Imagen
Imagen parada / sin franjas de interferencia
Cámara lenta: de 0,1/0,2/0,5/0,8 veces  
la velocidad normal
Operación de búsqueda de imagen 10/60/120 veces 
la velocidad normal; hacia delante / hacia atrás
Smartjump, Replay
Modo Timeshift
Reproducción de archivo

i/i
i 

i/i2 

i
i
i

Posibilidades de grabación
Grabación Timeshift
Grabación de archivo
	 Grabación espontánea
	� Grabación programada con la EPG
	�� Grabación programada con el Teletexto
	 Grabación programada manualmente
	 De aparato externo (sólo analógico)
Grabación de series de lunes a viernes, diaria / semanal

i
i
i
i
i
i
i
i/i/i

Administración de archivo
Adopción automática del título e información  
en grabación con EPG
Adopción automática del título  
e información en grabación VT
Adopción automática del títuloe  
información en grabación espontánea
Editar título
Clasificación por fecha / orden alfabético
Protección contra borrado accidental
Seguro infantil

i 

i 

i 

i
i/i
i
i

Otras funciones
Función Highlight / Replay / Skip (Saltar)
Tiempo real
Función de cortar
Función de saltar
Fijar como favorito
Grabación Timeshift zap/fix
Posiciones del Timer (temporizador)
Grabación y reproducción simultáneas

i/i/i
i
i
i
i
i
50
i

Fuentes
Terrestre/cable (analógico)
DVB-S / DVB-S 2 / DVB-T / DVB-C

i
y/y/i/i

Otros 1

Peso adicional (aproximado) en kg.
Consumo adicional de energía en modo stand-by /  
con el equipo apagado (en vatios)
Consumo adicional de energía  
con el equipo encendido (en vatios)

0,5
0 / 0 

5 

Loewe Network Mediaplayer

Como variante de fábrica disponible con: 
Connect 32 Media Full-HD+ 100, Connect 37 Media Full-HD+ 100, Connect 42 Full-HD+ 100,
Connect 26 Media.
Ampliación opcional:
Individual 40 Selection Full-HD+ 100 inkl. DR+, Individual 46 Selection Full-HD+ 100 inkl. DR+, 
Individual 40 Compose Full-HD+ 100, Individual 46 Compose Full-HD+ 100,  
Individual 52 Compose Full-HD+ 100.

Conexiones
Conexión LAN RJ45
Antena WLAN externa / antena WLAN interna 3

i
i/i

WLAN 3

IEEE 802.11b y 802.11g i

Seguridad WLAN 3

WEP 64 y 128 Bit (ASCII y HEX),  
WPA PSK y TKIP, WPA2 AES

i 

Digital Rights Management
Microsoft DRM para WMA y WMV i

Apoya el estándar de red doméstica
Universal Plug y Play Audio/Video (UPnP AV) i

Interoperabilidad con servidores media 4

Windows Media Player 11
Servidor UPnP de FritzBox
TwonkyVision
EyeConnect de Elgato para Mac

i
i
i
i

Internet
vTuner para radio por Internet con más de  
8.000 emisoras
Actualización del software a través de Internet

i 

i

Funciones confort 5

Posibilidad de ordenar alfabéticamente las listas
Posibilidad de pasar de una página  
a otra a través de las listas
Búsqueda de archivos por letra inicial
Ampliación de imagen 1.5 / 2 / 3 / 4 con  
desplazamiento a la izquierda / derecha / arriba / abajo
Giro manual (90°, 180°, 270°)  
y automático (EXIF) de imágenes
Búsqueda por tiempo/salto por tiempo en vídeos
Función de reanudación de música y vídeos
Avance rápido/retroceso de vídeos
Piezas musicales clasificables en el orden del álbum
Reproducción de música como trasfondo 
durante la exposición de diapositivas
Ajuste del intervalo entre una diapositiva  
y la siguiente / efecto de sobreposición
Repetición de piezas musicales (individual / global)
Reproducción aleatoria de piezas musicales

i
i 

i
i 

i 

i
i
i
i
i 

i/i 

i
i

Formato de imágenes 6

Imágenes: JPG, PNG, BMP, GIF
	� Los archivos de imágenes no deben sobrepasar  

los 10 MB.
	� Las fotos en formato bitmap (BMP) se 

descomprimen en 8 bits y en 24 bits (sin RLE)  
y sólo se reproducen en formato Windows.

i
 

 
 

Formatos de vídeo 6

AVI (DivX, Xvid, MPEG4), MPEG 1/2/4, WMV 9/HD, 
DivX® Video, Xvid, VOB, AVCHD

i 

Formatos de música 6

MP3, WAV (ohne ADPCM), WMA 9 /10  
(excepto compresión sin pérdida), LPCM, flac
Representación del tipo de álbum
Listas de reproducción M3U, PLS, WPL

i 

i
i

Grabadora de disco duro DR+ Loewe
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Wall Mount Flex 52 L para  
Spheros R 37 Full-HD+ 100
Sólo en combinación con el adaptador VESA LCD.
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Wall Mount Flex 32 L para  
Spheros R 32 HD+ 100
Sólo en combinación con el adaptador VESA LCD. 
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Soporte mural WM 50 para  
Spheros R 37 Full-HD+ 100,  
Spheros R 32 HD+ 100
TV inclinable
Color: Plata Cromada

Floor Stand 5 MU SP para Spheros R 37 Full-HD+ 100 
Sólo en combinación con Individual Sound Projector y 
Adapter Floor Stand 5 MU SP.
Función de giro a motor, TV inclinable,
manejable a través del mando a distancia
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 56,0

Floor Stand 4 MU para Spheros R 37 Full-HD+ 100,  
Spheros R 32 HD+ 100
Función de giro a motor, TV inclinable
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 7: aprox. 41,0 

Floor Stand 4 para Spheros R 37 Full-HD+ 100,  
Spheros R 32 HD+ 100
Función de giro manual, TV inclinable
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 7: aprox. 41,0 

Spheros

Accesorios TV Reference

Cube i
Color: Platino
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:  
45,4 x 52,5 x 40,5

Cube i

Accesorios



Accesorios.

Individual

Table Stand I 52 Compose para Individual 52 Compose
Función de giro manual
Color: Revestimiento Cromo
Dimensiones (ancho x hondo) en cm: 64,6 x 38,5

Table Stand I 40 – 46 Compose para  
Individual 46 Compose, Individual 40 Compose
Función de giro manual
Color: Revestimiento Cromo
Dimensiones (ancho x hondo) en cm: 64,4 x 38,5

Center Floor Stand I Compose para Individual Compose 
Función de giro manual
Color: Aluminio Negro, Aluminio Plata
Diámetro del pie en cm: 50,2

Accesorios TV Individual

Floor Stand 5 MU SP para Individual Compose
Sólo en combinación con Individual Sound Projector.
Función de giro a motor,
manejable a través del mando a distancia
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 56,0

Screen Floor Stand I 52 MU para  
Individual 52 Compose
Función de giro a motor,  
manejable a través del mando a distancia
Color: Revestimiento Cromo
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:  
64,6 x 50,0 x 55,4
Diámetro de la barra: 6,0 
Altura de la barra (visible) 1: aprox. 46,2

1 La altura visible varía según el aparato de TV.
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Individual

Screen Paravent para Individual 40 Selection,  
Individual 32 Selection, Individual 26 Selection 
Función de giro manual, TV inclinable
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:  
67,3 x 75,0 x 45,8
Diámetro del pie: 45,8

Screen Floor Stand MU para Individual 46 Compose, 
Individual 40 Compose, Individual Selection 
Función de giro a motor, 
manejable a través del mando a distancia 
En Individual Selection hasta 40": TV inclinable
Color: Revestimiento Cromo
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:  
64,4 x 49,7 x 55,4
Altura de la barra (visible) 1: aprox. 48,5

Screen Floor Stand para Individual 32 Selection, 
Individual 26 Selection
Función de giro manual, TV inclinable
Color: Plata Cromada
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:  
53,1 x 50,0 x 45,6 
Diámetro de la barra: 6,0
Altura de la barra (visible) 1: aprox. 40,1

Screen Lift Plus para Individual 46 Compose,  
Individual 40 Compose, Individual Selection
Función de giro manual, TV inclinable
Ajuste individual de la altura en el momento de la instalación.   
En el Individual Compose, el Centerspeaker I Compose  
se puede montar en el Screen Lift Plus. 
Sólo en combinación con el Center-Adapter Screen Lift Plus.
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Diámetro de la barra: 6,0
Altura de la barra: 300,0 

Wall Mount Flex 52 L para Individual 52 Compose, 
Individual 46 Compose, Individual 40 Compose,  
Individual 46 Selection, Individual 40 Selection
Sólo en combinación con el adaptador VESA I 52  
Compose, I 46 o I 40.
Con función de giro, inclinable, basculante y abatible.
Color: Aluminio

Wall Mount Flex 32 L para Individual 32 Selection,  
Individual 26 Selection
Sólo en combinación con el adaptador VESA I 32 o I 26.
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Soporte mural WM 54 para Individual 46 Selection, 
Individual 40 Selection, Individual 32 Selection
Color: Plata

Soporte mural WM 55 para Individual 26 Selection
Color: Plata

Kit de ampliación Motor Unit para Screen Table Stand  
para Individual 40 Selection, Individual 32 Selection, 
Individual 26 Selection 
Función de giro a motor 
Color: Plata Cromada, Cromo Metalizado

Marquetería Individual Compose
Colores: Rubí, Negro Brillante, Ébano, Palisandro,  
Roble claro, Cromo Metalizado, Aluminio Plata

Individual 52 Compose
Dimensiones Marquetería (ancho x largo) en cm: 4,4 x 75,7

Individual 46 Compose
Dimensiones Marquetería (ancho x largo) en cm: 4,4 x 66,5

Individual 40 Compose
Dimensiones Marquetería (ancho x largo) en cm: 4,4 x 59,0

Marquetería Individual Selection
Colores: Rubí, Negro Brillante, Naranja,  
Verde Manzana, Ébano, Palisandro, Roble claro,  
Cromo Metalizado, Aluminio Plata

Individual 46 Selection
Dimensiones panel de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 66,5
Dimensiones altavoz de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 8,4

Individual 40 Selection
Dimensiones panel de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 59,0
Dimensiones altavoz de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 8,4

Individual 32 Selection
Dimensiones panel de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 46,9
Dimensiones altavoz de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 8,3

Individual 26 Selection
Dimensiones panel de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 40,3
Dimensiones altavoz de marquetería (ancho x largo) en cm: 
4,4 x 8,3

Accesorios TV Individual



Accesorios.

Connect

1 �La base Floor Stand Trapeze ya no puede ser utilizada como Floor Stand Trapeze, 
una vez que se haya transformado para convertirla en Table Stand Trapeze.

2 La altura visible varía según el aparato de TV.

Floor Stand Trapeze para Connect 42, Connect 37
De altura regulable en tres niveles. 
El nivel inferior está pensado para la colocación  
sobre aparadores bajos.
También utilizable como Table Stand (cuarto nivel) 1.
Color: Cromado
Dimensiones (ancho x hondo) en cm: 
Connect 42":	104,4 x 37,8 
Connect 37":	  93,4 x 37,8
Altura desde el suelo hasta el canto inferior del TV: 
Nivel 1: 21,4 / Nivel 2: 26,3 / Nivel 3: 31,2

Floor Stand Trapeze para Connect 32
De altura regulable en tres niveles.
El nivel inferior está pensado para la colocación  
sobre aparadores bajos.
También utilizable como Table Stand (cuarto nivel) 1.
Color: Cromado 
Dimensiones (ancho x hondo) en cm: 80,4 x 37,8
Altura desde el suelo hasta el canto inferior del TV: 
Nivel 1: 21,1 / Nivel 2: 26,1 / Nivel 3: 31,0 

Table Stand Trapeze para Connect 42,  
Connect 37, Connect 32
Cuarto nivel para el Floor Stand Trapeze
Altura desde el suelo hasta el canto inferior del TV en cm: 
Connect 42": 6,6 
Connect 37": 6,7 
Connect 32": 6,3 
Altura total en cm: 
Connect 42": 76,0
Connect 37": 69,9
Connect 32": 61,2

Equipmentboard para Floor Stand Trapeze  
para Connect 42, Connect 37, Connect 32
Estante adicional adecuado para Floor Stand Trapeze.   
Espacio para 1 ó 2 aparatos periféricos (por ejemplo 
Viewvision). Hueco para guardar cables.
Color: Plata
Dimensiones (ancho x hondo x alto) en cm: 40,0 x 34,0 x 10,0
Profundidad total con Floor Stand Trapeze: 40,5

Floor Stand 4 MU para Connect 42 Media,  
Connect 37 Media, Connect 32 Media
Sólo en combinación con el adaptador Floor Stand  
C 37 / 42 o Floor Stand C 32 así como el kit de ampliación 
RS 232 C / control motorizado / IR-Link.
Función de giro a motor, manejable a través del mando 
a distancia
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm: Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 2: 42,5

Floor Stand 4 para Connect 42, Connect 37,  
Connect 32
Sólo en combinación con el adaptador Floor Stand 
C 37 / 42 o Floor Stand C 32. 
Función de giro manual
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 2: 42,5

Floor Stand 5 MU SP para Connect 42 Media,  
Connect 37 Media
Sólo en combinación con Individual Sound Projector, 
adaptador Floor Stand C 37 / 42 así como el kit de 
ampliación RS 232 C / control motorizado / IR-Link.
Función de giro a motor,  
manejable a través del mando a distancia 
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm: 
Diámetro del pie: 56,0

Floor Stand C 22/26 para Connect 26, Connect 22
Función de giro manual
Color: Cromado
Dimensiones (ancho x hondo) en cm: 48,5 x 50,5 

Wall Mount Flex 52 L para Connect 42
Sólo en combinación con el adaptador VESA C 42.
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Wall Mount Flex 32 L para Connect 32, Connect 37
Sólo en combinación con el adaptador VESA C32 o C37. 
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Wall Mount Flex 26 S para Connect 26, Connect 22
TV inclinable y basculante
Color: Aluminio

Soporte mural WM 54 para Connect 42, Connect 37
TV inclinable
Color: Plata

Soporte mural WM 56 para Connect 32
TV inclinable
Color: Plata

Accesorios TV Connect
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Floor Stand 4 MU para Xelos A 37 Full-HD+ 100, 
Xelos A 32 Full-HD+ 100
Sólo en combinación con el adaptador VESA LCD. 
Función de giro a motor,  
manejable a través del mando a distancia, TV inclinable
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 2: aprox. 41,0

Floor Stand 4 para Xelos y Modus
Función de giro manual, TV inclinable 
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:  
Diámetro del pie: 50,0
Altura de la barra (visible) 2: 41,0

Wall Mount Flex 52 L para Art 47 SL Full-HD+ 100,  
Art 42 SL Full-HD+ 100
Sólo en combinación con el adaptador VESA A 42 / 47. 
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Wall Mount Flex 32 L para Art 37 SL Full-HD+ 100,  
Art 32 SL Full-HD+ 100, Xelos A 37 Full-HD+ 100, 
Xelos A 32 Full-HD+ 100, Xelos A 26, Modus L 37 
Full-HD+ 100, Modus L 32 Full-HD+ 100
Sólo en combinación con el adaptador VESA LCD. 
Con función de giro, inclinable y basculante
Color: Aluminio

Soporte mural WM 57 para Art 47 SL Full-HD+ 100,  
Art 42 SL Full-HD+ 100
TV inclinable
Color: Plata Cromada

Soporte mural WM 58 para Art 37 SL Full-HD+ 100.
TV inclinable
Color: Plata Cromada

Soporte mural WM 59 para Art 32 SL Full-HD+ 100
TV inclinable
Color: Plata Cromada

Soporte mural WM 50 para Xelos A 37 Full-HD+ 100, 
Xelos A 32 Full-HD+ 100, Xelos A 26,  
Modus L 37 Full-HD+ 100, Modus L 32 Full-HD+ 100
TV inclinable
Color: Plata Cromada

Xelos Rack para Xelos A 37 Full-HD+ 100,  
Xelos A 32 Full-HD+ 100
Función de giro manual, TV inclinable  
Color: Platino, Antracita 
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm: 
Medidas exteriores: 99,1 x 40,0 x 52,7 
Estante para el vídeo arriba y abajo: 95,3 x 11,0 x 38,5

Floor Stand A 37/42/47 para Art 47 SL Full-HD+ 100,  
Art 42 SL Full-HD+ 100, Art 37 SL Full-HD+ 100
Función de giro manual
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 56,0

Equipmentboard para Floor Stand A 37/42/47
Aparador con espacio para 1 ó 2 productos de 
equipamiento 
Color: Plata Cromada

Floor Stand A 32 para Art 32 SL Full-HD+ 100
Función de giro manual
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 50,0

Equipmentboard para Floor Stand A 32
Aparador con espacio para 1 ó 2 productos de 
equipamiento 
Color: Plata Cromada

Floor Stand 5 MU SP para Art 47 SL Full-HD+ 100,  
Art 42 SL Full-HD+ 100, Art 37 SL Full-HD+ 100, 
Xelos A 37 Full-HD+ 100
Sólo en combinación con Individual Sound Projector,  
Adapter Floor Stand 5 MU SP así como el kit de 
ampliación para control motorizado / RS 232 C
Función de giro a motor,  
manejable a través del mando a distancia
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 56,0

Art / Xelos / Modus

Accesorios TV Art



Table Stand Sound Projector
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 26,0

Floor Stand 5 MU SP
Sólo en combinación con Individual Sound Projector.  
El Individual Sound Projector puede combinarse 
perfectamente con todos los televisores Spheros, 
Compose, Connect, art y Xelos con pantallas de a 
partir de 37" 2.
Función de giro a motor, 
manejable a través del mando a distancia
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 56,0

Individual Sound Projector

Table Stand Individual Mediacenter
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 25,8

Floor Stand Individual Mediacenter
Color: Aluminio cepillado
Dimensiones en cm:
Altura total incl. Mediacenter: 101,7
Diámetro del pie: 31,5

Audiovision – estación docking iphone / iPod 1

Color: Negro Brillante
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm: 12,0 x 
1,6 x 12,0

Individual Mediacenter

Accesorios Audio

1 iPhone/iPod no forman parte del volumen de suministro.
2 �Para algunos productos es imprescindible disponer del adaptador VESA 

correspondiente que se debe adquirir por separado.

Audiovision

Dockingstation

Accesorios.



148 / 149

Center Floor Stand I Compose
Función de giro manual
Colores: Aluminio Plata, Aluminio Negro
Diámetro del pie en cm: 50,0

Stereospeaker I Compose 
Los Stereospeakers I 46 Compose pueden ser 
combinados con Individual 52 Compose.  
(juego de 2 unidades)
No es posible la colocación directa del Stereospeaker  
al Individual 52 Compose.
Colores: Aluminio Plata, Aluminio Negro
Dimensiones (ancho x alto x hondo) en cm:
46": 9,2 x 67,2 x 6,8
40": 9,2 x 59,7 x 6,8

Centerspeaker Table Stand I Compose 
Color: Aluminio cepillado
Diámetro del pie en cm: 26,0 

Marqueterías para Stereospeaker I Compose
(juego de 2 unidades)
Color: Aluminio Plata
Dimensiones (ancho x largo) en cm:
46": 4,4 x 66,4
40": 4,4 x 58,9

Marqueterías para Centerspeaker I Compose 
(juego de 2 unidades)
Colores: Rubí, Negro Brillante, Ébano, Palisandro,  
Roble claro, Cromo Metalizado, Aluminio Plata,  
Naranja, Verde Manzana
Dimensiones (ancho x largo) en cm: 8,3 x 8,3

Individual Compose

Accesorios Audio

Individual Sound S-Stand
(juego de 2 unidades)
Color: Aluminio
Dimensiones en cm:
Diámetro del pie: 20,1 
Altura de la barra: 88,6

Wall Mount Individual Sound
(juego de 2 unidades)
Colores: Plata Cromada, Antracita

Wall Mount Universal Speaker
(juego de 2 unidades)
Color: Plata Cromada

Floor Stand Universal Speaker
(juego de 2 unidades) 
Color: Aluminio
Dimensiones en cm: 
Diámetro del pie: 25,8
Altura de la barra: 74,4

Floor Stand Subwoofer
Color: Aluminio cepillado (con cubierta para cable para  
Viewvision en Plata Cromada o Antracita), Cromo (con 
cubierta para cable para Viewvision en Plata Cromada) 
Diámetro del pie en cm: 42,0

Marqueterías para Individual Sound Stand Speaker,  
Individual Sound Universal Speaker
(juego de 2 unidades)
Colores: Rubí, Negro Brillante, Naranja,  
Verde Manzana, Ébano, Palisandro, Roble claro,  
Cromo Metalizado, Aluminio Plata
Dimensiones (ancho x largo) en cm: 8,3 x 8,3

Marqueterías para Individual Sound Satellite Speaker
(juego de 2 unidades)
Color: Cromo Metalizado
Dimensiones (ancho x largo) en cm: 8,3 x 8,3

Individual Sound



Innovación a partir de la tradición.
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Historia de Loewe.
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< 2004

El Spheros R 37 Masterpiece  
es el primer televisor LCD de pie  
que convierte la técnica en una  
obra de arte.

2007 >

El Loewe Individual Compose  
es el primero en aplicar el principio  
de individualidad también al plano  

del sonido.

2007 >

Gracias a su tecnología pionera  
en cuanto a la interconexión  
en red, el Loewe Connect es  

uno de los primeros televisores  
en convertirse en el centro de  

medios digitales. 

< 2009

El Loewe Reference une por primera 
vez en la historia un impresionante 
diseño Ultraslim sin compromisos  
con tecnología de primera clase líder  
en el sector. Y un rasgo excepcional:  
la perfecta conexión de entreteni­
miento en toda la casa.

< 1931

Loewe hizo posible la primera 
retransmisión televisiva inalámbrica 
del mundo.

< 1981

Presentación del primer televisor 
estéreo en Europa.

1987 >

Una nueva generación con  
nuevo diseño. Art 1 pone  

la primera piedra: por primera  
vez en la historia, los altavoces  

y la pantalla están unidos  
formando una única superficie.  

1995 >

Loewe produce el primer televisor 
reciclable del mundo. La caja está 

hecha completamente de acero, con 
lo que se puede fundir y reutilizar 

totalmente.

< 2005

El primer televisor de creación 
individual: Individual está disponible  
en diversos colores de cajas, posee  
una gran cantidad de posibilidades  
de colocación e incluso su marquetería 
se puede elegir libremente. 
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Perfeccionando el  
entretenimiento doméstico.
 Programa global Loewe 2009

Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid
España
www.loewe-es.com

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Alemania
www.loewe.de

Salvo posibles modificaciones técnicas, opciones de distribución y equivocaciones ·  
LO 910048 E · Nº de art. 99 004 757 · Cierre de edición 31.03.2009 · Printed in Germany. 

Debido a variaciones de impresión, se pueden producir diferencias en las fotografías con respecto al color de los aparatos. 
Todos los productos Loewe representados en el catálogo están previstos para uso privado.


